Deutscher Schiutzenbund

Erganzung April 2005

Ergdnzungen, Berichtigungen und Formulierungsverbesserungen der Sportordnung.

Die Ergénzungen wurden teilweise durch die Anderungen der ISSF Regeln wahrend
der Olympischen Spiele erforderlich.
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Der Schutze hat seine Waffe mit beiden Handen selbst zu laden {(Ausnahme:
Arm- und Handbeschéadigte in Gewehrwettbewerben fir Behinderte).

Eine Waffe darf nur abgelegt werden, wenn:

sich kein GeschoB oder keine Patrone in der Waffe befindet,
sich kein Magazin in der Waffe befindet,

bei Luftdruckwaffen mit Spannhebel dieser gedffnet ist,

bei Gasdruckwaffen die Ladeklappe gedffnet ist,

bei Vorderladerwaffen kein Pulver eingefllt ist,

die Armbrust nicht gespannt ist, oder der Schutze die Kontrolle ber die
gespannte Armbrust hat.

Der Schutze hat auf dem gesamten Schief3stand / SchieBstandgeldnde die
vom Veranstalter / Ausrichter / Schie3standbetreiber vorgeschriebenen
SicherheitsmaBnahmen einzuhalten.

Horizontalabweichungen fir Scheibenzentren

Folgende Maximalabweichungen von einer durch die Mitte der
Scheibe/Scheibengruppe oder Schneise im rechten Winkel (30 Grad) zur
Scheibenebene gezogenen Linie sind in beiden Richtungen erlaubt:

300m Gewehr 8.00m
50m Gewehr/Pistole 0.75m
10m Gewehr/Pistole 0.25m
25 m Stande 0.75 m
50 m Stande Laufende Scheibe 2.00m
10 m Stande Laufende Scheibe 0.40m

Die Scheiben und der Raum sollen gleichmaBig und ausreichend
beleuchtet sein:
Bei 10 m - Wettbewerben: Scheiben mindestens 1000 Lux,
Raum mindestens 300 Lux
Windfahnen

» Bei offenen Standen sollen vom Veranstalter Windfahnen aufgestellt
werden (ausgenommen 25 m Pistole).

* Die Verwendung eigener Windfahnen ist nur mit Zustimmung des
Veranstalters gestattet, wenn dieser keine aufgestellt hat.

* Rechteckige Windfahnen sollen aus Baumwollstoff mit einem
Materialgewicht von ca. 150g/m? sein.

¢ Auf 50 m - Stdnden sollen Windfahnen bei 10 m und 30 m von der
Feuerlinie aus, zwischen den einzelnen Schie3bahnen aufgestellt
werden. (GroBe 50 mm x 400 mm)

¢ Auf 300 m - Stdnden mussen die Windfahnen zwischen den SchuBlinien
jedes vierten Schutzenstandes in Entfernungen von ca. 50 m, 100 m, 200
m von der Feuerlinie aus, aufgestellt werden.

GroBe bei 50m 100 mm x 400 mm
bei 100m 200 mm x 750 mm
bei 200m 200 mm x 750 mm

Die Abstédnde zwischen den Schiitzenstidnden solien den Scheibenabstanden
entsprechen. Siehe auch Regel 0.3.7.2
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