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Betrifft:
Riickfragen iiber die Zul4ssigkeit des Produktes ,, centra-DUPLEX"

Auf Grund vermehrter Riickfragen iiber die Zulassigkeit des Produktes ,,centra-DUPLEX" bestitigen wir die Zulissigkeit nach
der Sportordnung des Deutschen Schiitzenbundes

Beschreibung:

X-Y-Verstelleinheit zur Aufnahme eines Zentrier-Ringes bzw. einer Zentrier-Iris

Das Duplex ist, wie eine Irisblende, ein Zubehor-Element, das an einen Diopter adaptiert werden kann, und somit ein Teil des Diopters ist.
Bei vielen handelsublichen Dioptern 4Bt sich eine Gegenlichtblende anschrauben. Diese Blende stellt das Tagerelement fiir das Duplex
dar, das mittels einer Klemmbride befestigt wird.

Das Duplex kann verwendet werden mit der Duplex-Iris oder mit dem Duplex-Insert (Ring)

Duplex-Iris: Die Duplex-Iris realisert die Eingrenzung und Abschattung des Lichthofs zwischen der Iris-Diopter6ffnung und dem
Komtunnel. Dadurch wird einigen Sportlen das Zentrieren des Korntunnels in der Iris-Diopter6ffnung erleichtert, die Zielprézision nimmt

zu, dltere Schitzen sehen Korn und Scheibe schirfer

Duplex-Insert: An Stelle der Duplex-Iris kann das Duplex-Insert montiert werden. Dies ist ein Ring, dhnlich wie ein Ringkom, der optisch
gesehen in der Ebene der iris-Diopteroffnung liegt. Dieser Ring teilt den Lichthof zwischen Iris-Diopteréffnung und Korntunnel. Der Effekt
ist ein scharferes Zielbild und das Erkennen von Zielfehlern.

Die Position der Duplex-Iris bzw. des Duplex-Inserts, sind iber die X-Y-Verstelleinheit in der Seite wie in der H6hen verstellbar, um den
Ring des Inserts bzw. die Offnung der Duplex-Iris zu zentrieren,

Wir bitten um Beachtung der Hinweise
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